
• 	1 Hohlbeitel „Profi“, 16 mm
• 	Holzbohrer, 7 mm
• 	Hammer 
• 	Schleifpapier, 60er, 120er und 240er Korn 
• 	2 grüne Lichterketten mit 20 Lämpchen
• 	je 1 Tannenkranz, ∆ 30 und 40 cm
• 	Tannenzapfen 
• 	Strukturschnee
• 	2 Metallstäbe, Ø 7 mm, 10 cm lang
• 	Blumendraht
• 	je 2 rote Pilze, 4 und 5 cm
• 	1 Wintergirlande, 160 cm
• 	2 m Ilexgirlande 
• 	2 rote Äpfelchen, 3 cm Durchmesser
• 	Heißkleber und Rebschere, alles von Opitec. 	
	 Decormatt in Mittelgelb (Fb. 021), Zitron 	
	 (Fb. 020), Zinnoberrot (Fb. 030), Kirsch	rot 	
	 (Fb. 031) und Schwarz (Fb. 073) sowie 	
	 Holzlack, alles von Marabu. 2 Birkenstämme, 	
	 26 cm Durchmesser, 46 cm hoch und 		
	 28 cm Durchmesser, 52 cm hoch
• 	frische Tannen-, Kiefer-, Erlenzweige u. rote 	
	 Beeren

Material

Birkenkerzen aus Sabrina Special Weihnachtsideen S 1419

Aus Holz geschnitzt wurden unsere Birkenkerzen,
die von einer Lichterkette umrahmt tolle Effekte zaubern.
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Die großen Tannenzapfen an den 
Spitzen mit Strukturschnee be­
streichen und gut trocknen lassen. 
Aus den grünen Zweigen um die 
beiden Tannenkränze herum jeweils 
einen dichten Kranz binden. Dabei 
in den großen Kranz zusätzlich die 
Wintergirlande und eine Lichter­
kette, in den kleinen Kranz die 
zweite Lichterkette mit einbinden. 
Darauf achten, dass die Lämpchen 
gut zu sehen sind. Die Ilexgirlande 
wird anschließend um den kleine­
ren Tannenkranz geschlungen, die 
2 Äpfelchen und Tannenzapfen 
nach Wunsch aufgeklebt. Auf den 
großen Kranz werden die 4 Pilze 
und viele Tannenzapfen geklebt. 
Für die Kerzen die Birkenstämme 
oben leicht schräg abschneiden 
und zur Mitte hin etwas vertiefen. 
Mit dem Hohlbeitel von außen 
nach innen Rillen einarbeiten. Das 
„fließende Wachs“ auf der Vor­
derseite zuerst mit Bleistift wunsch­
gemäß aufzeichnen. Dabei die 
Begebenheiten des Stammes wie 
z.B. ein Astloch umgehen. Dann 
mit dem Hohlbeitel von oben nach 
unten die Rillen ausarbeiten. Dabei 
unbedingt an den äußeren Rändern 
anfangen, sonst franst die Rinde 
aus. Für die Flamme wird jeweils 
ein 3 cm dickes Birkenbrett von 30 
x 12 cm benötigt. Das Motiv vom 

Vorlageborgen mit Bleistift auf das 
Holzbrett übertragen und aussägen 
– dabei die Kanten etwas brechen. 
Nun mit dem groben Schleifpapier 
beginnend, die Flammen glatt 
schleifen. Nachdem die Flammen 
schön glatt und sauber sind, werden 
sie bemalt: Zuerst mit den beiden 
Gelbtönen von unten bis zur Spitze 
hin bestreichen. Etwas antrocknen 
lassen und von unten nach oben mit 
den beiden Rottönen bestreichen. 
Dabei darauf achten, dass nicht zu 
viel Farbe am Pinsel ist. Immer feine 
Linien bis zur Spitze hin ziehen. Gut 
trocknen lassen und ganz unten mit 
Schwarz bestreichen und einige 
Linien nach oben ziehen – Vorsicht, 
nicht viel Farbe verwenden. Nach 
dem Trocknen die Flamme mit 
Holzlack überziehen. In die Mitte 
unten ein Loch einbohren, in die 
Kerzenmitte ebenfalls und mit dem 
Metallstab den Docht befestigen. 
Die Kränze von oben nach unten 
über die Kerzen legen. 

Groß: 	28 cm Durchmesser, 80 cm 		
		 hoch
Klein: 	26 cm Durchmesser, 72 cm 		
		 hoch

So wird  ̀s gemacht:

Birkenkerzen aus Sabrina Special Weihnachtsideen S 1419

Größe:
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